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1375 : Gwinciarka przenośna Phenix III

Zalety produktów :

Praktyczna do gwintowania bez wysiłku do 2’’ we wszystkich sytuacjach.
Imadło blokujące równoważące moment obrotowy gwinciarki, aby
zapobiec obrotowi maszyny podczas gwintowania.
Ergonomiczne gwintowanie w ciasnych miejscach (tuż przy murze, ...).

Opis

O podwójnym kierunku obrotów.
Mechaniczna przekładnia kierunku obrotu zapewniająca większą trwałość
silnika.
Adapter do głowic ośmiokątnych 1/4” do 1.1/4” z unikalnym
systemem blokowania: bezpieczne trzymanie głowicy podczas gwintowania w
ciasnych miejscach.
Prędkość obrotowa: 26 obr/min w 2 kierunkach.
Rury muszą być zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy
NFA 49115 i NFA 49145 seria średnia i mocna); nie zaleca się używania do rur
stalowych serii lekkiej.

Więcej informacji

Zakres

Stal:
BSPT Prawe Ø 1/4” do 2"
BSPT Lewe Ø 1/4” do 2"
NPT : Ø 1/4” do 2"

Porady
Aby ułatwić pracę noży grzebieniowych, zapewnić prawidłowe
cięcie i doskonałe gwintowanie należy używać oleju do
gwintowania Viraxa.

Dostarczane z 1 imadłem blokującym (ref. 137552)
1 adapterem do głowic ośmiokątnych 1/8’’ do 1.1/4’’ (ref. 137553).
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Nry katalogowe

Nr kat.: Oznaczenie Napięcie V Moc kg

137562 Phenix III + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" 230 1100W - 50/60 Hz 18,800

137563 Phenix III + 6 Köpfe BSPT Rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" 230 1100W - 50/60 Hz 22,800

137550 Napęd - 230 V 230 1100W - 50/60 Hz 7,500
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