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1626 : Maszyna do żłobkowania GR2-12

Zalety produktów :

Żłobkowanie rur o średnicy do 12" z precyzyjną regulacją głębokości.
Siłownik hydrauliczny umożliwiający szybkie wykonywanie żłobków.
Mocny i cichy silnik na solidnej ramie.

Opis

Żłobiarka elektrohydrauliczna do radełkowania na zimno żłobków w rurach
standardowych ze stali i rurach cienkościennych Ø 2” – 12”. Do instalacji
systemów przewodów kanalizacyjnych, zraszania, dużych instalacji grzewczych
i przemysłowych.
Kompaktowa i bardzo stabilna budowa przystosowana do pracy na budowie i
w warsztacie.
Mocny silnik 240 V, 50/60 Hz, 1500 W, 23 obr./min.
Rama ustawiona na 4 nogach umożliwiająca bezpieczną prac bez pochylania
się.
Solidna pompa hydrauliczna z ergonomicznym uchwytem sterującym; maks.
docisk: 8 000 kG.
Zawór ciśnieniowy umożliwiający szybką wymianę rury.
Dolna komora umożliwiająca przechowywanie zestawów wałków.

Wałki do żłobkowania, specjalnie opracowane i hartowane w celu
zminimalizowania zużycia, z powierzchnią przeciwpoślizgową zapewniającą
lepsze napędzanie rury.
Precyzyjna regulacja głębokości żłobków dzięki systemowi nakrętka –
przeciwnakrętka — idealna do prac powtarzalnych.
Pedał bezpieczeństwa umożliwiający kontrolę działania i natychmiastowe
zatrzymywanie obrotów maszyny.
Regulowany stabilizator dużych średnic zapobiegający poślizgowi rury.
Wspornik rolkowy do rur o średnicy do 12” wyposażony w 4 radełka; 2
prowadnice boczne z hartowanej stali z systemem szybkiego blokowania.
Masa samej maszyny: 129 kg.
Wymiary maszyny na nogach: 770 x 550 x 1400 mm.
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Więcej informacji

Zakres
Do rur stalowych lub ze stali nierdzewnej Ø 2”–12” (60 – 325 mm).
Grubość ścianki rury: 3,5 – 10 mm (stal)/1,6 – 6,5 mm (stal
nierdzewna).

Porady Do żłobkowania rur ze stali nierdzewnej należy używać specjalnych
opcjonalnych wałków dolnych.

Dostarczane z

- Rama na 4 nogach. Pedał bezpieczeństwa. Stabilizator dużych
średnic. Wspornik rolkowy (162615) Taśma miernicza do kontroli
żłobkowania. 3 wałki dolne do rur stalowych (2” – 2 1/2”; 3” – 6”; 8”
– 12”). 2 wałki górne do rur stalowych i ze stali nierdzewnej (2” – 6”;
8” – 12”). Zestaw narzędzi montażowych.

Nry katalogowe

Nr kat.: Oznaczenie Zakres pracy " kg

162600 Maszyna do żłobkowania GR2-12 2 - 12 170,000

162610 Wałek górny 2” – 6” do rur stalowych/ze stali nierdzewnej 2 - 6 0,780

162611 Wałek górny 8” – 12” do rur stalowych/ze stali nierdzewnej 8 - 12 0,810

162612 Wałek dolny 2” – 2 1/2” do rur salowych 2 - 2.1/2 0,550

162613 Wałek dolny 3” – 6” do rur salowych 3 - 6 1,250

162614 Wałek dolny 8” – 12” do rur salowych 8 - 12 1,420

162615 Wspornik rur do żłobiarki 2 - 12 29,000

162616 Wałek dolny 2” – 2 1/2” do rur ze stali nierdzewnej 2 - 2.1/2 0,550

162617 Wałek dolny 3” – 6” do rur ze stali nierdzewnej 3 - 6 1,250

162618 Wałek dolny 8” – 12” do rur ze stali nierdzewnej 8 - 12 1,420
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