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2626 : Filetfix® III

Zalety produktów :

Szybka polimeryzacja.
Możliwość regulacji przed polimeryzacją.
Odporny na temperaturę i ciśnienie.
Zgodność z podstawowymi normami europejskimi dla gazu, wody ciepłej i
wody pitnej.

Opis

Uszczelniacz złączy gwintowanych dla połączeń  gazowych, paliw
ropopochodnych, wody zimnej, wody pitnej, i ciepłej, powietrza. Doskonale
zastępuje konopie, taśmy uszczelniające itp.
– Zgodny z wykazami substancji i mieszanin (CLP), które mogą wchodzić w
kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
– Zgodny z normą europejską EN 751-1 klasa H / certyfikat DVGW*
(uszczelniacze do złączy gwintowanych w instalacjach ciepłej i zimnej wody).
– Certyfikat dla wody pitnej WRAS.

Łatwy w użyciu dzięki precyzyjnemu i przezroczystemu dziobkowi do
nalewania.
Nieczuły na wibracje, korozję i większość rozpuszczalników.
Nie stosować do obwodów czystego tlenu lub pary i rur plastikowych.

Aby otrzymać więcej informacji, prosimy odwiedzić zakładkę Dokumentacja na
stronie www.virax.com, a następnie Karta charakterystyki produktu.

* poza instalacjami odpowiadającymi normie TRGI 2018

Nry katalogowe

Nr kat.: Opakowanie kg

262600 1 flakon Filetfix® III - 60 ml 0,100
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