oViIraX

2950 : Pompa do przepychania

Zalety produktoéw :

3 funkcje w 1:

- Przepychanie grzejnikéw i ogrzewania podtogowego pozwalajgce na
usuwanie stref zimnych.

- Usuwanie alg (zrédta zatoréw) w ogrzewaniu podtogowym.

- Usuwanie kamienia kottowego z kottéw (tylko miedz i stal).

Opis

Zbiornik plastikowy odporny na uderzenia, z przezroczystg obudowg
umozliwiajgcg kontrolowanie poziomu piynu.

Reczny przetacznik zmiany kierunku przeptywu (elektryczny) do usuwania
osadow w dwodch kierunkach: szybsze i skuteczniejsze dziatanie.

Silnik z zabezpieczeniem IP54 zapewniajacy maksymalng trwatos¢.
Wytrzymaty i praktyczny uchwyt do transportu.

Maksymalna temperatura robocza: 50°C.

Zastosowanie dodatkéw Virax jest niezbedne dla uzyskania optymalnego
dziatania pompy do przepychania. Rodzaj stosowanego dodatku zalezy od
wykonywanego czyszczenia. Zadanie: przywrdcenie prawidtowego krazenia w
instalacji w celu zapewnienia jej skutecznego dziatania.

Akcesoria dostepne tylko do pompy do przepychania: przedtuzenie 20 m

przewodu przezroczystego (nr kat. 295022) do podtagczenia doptywu wody,
odprowadzenia do Scieku...

Wiecej informacji

2 przezroczyste przewody o dtugosci 2 mi 1 zestaw 8 ztgczek w

Dostarczane z , O 5 . " "
zestawie umozliwiajgcy montaz w dowolnej konfiguracji.

Nry katalogowe

Wydajnos¢ Moc Pojemnos¢ Wysokos¢
Nr kat.: Oznaczenie o silnika A . Zastosowanie kg
pompy I/min KW zbiornika L podnoszenia m
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Nr kat.:

295020

Oznaczenie

Pompa do
przepychania

Moc

Wydajnosé - Pojemnos¢é Wysokos¢
silnika
pompy I/min KW zbiornika L podnoszenia m
30 0,330 24 15
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Zastosowanie

Kociot / grzejnik /
ogrzewanie
podtogowe

kg

12,000
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