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2941 : Kamera cyfrowa kolorowa Mini
Visioval®

Zalety produktów :

Obraz zawsze w poziomie dzięki samopoziomującej głowicy.
Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający intuicyjną obsługę.
Aplikacja dla smartfona lub tabletu do wizualizacji/przesyłania obrazu.
Możliwość umieszczenia głowicy w wersji z kablem o długości 16 metrów.

Opis

Głowica kamery kolorowej:
Funkcja automatycznego poziomowania obrazu, umożliwiająca zachowanie go
zawsze w poziomie, niezależnie od położenia głowicy kamery.
Głowica szczelna IP 68 do 9 m głębokości. 4 wbudowane diody LED (moc 100
lux).
Głowica Ø 17 mm na półsztywnym kablu o długości 1,2 m: do sprawdzania
kanalizacji Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" w miejscach trudno dostępnych (nr kat.
294110).

Kolorowy ekran dotykowy 3,5" (9 cm):
Ekran dotykowy z intuicyjnym wyborem różnych regulacji: zoom x2, regulacja
jasności, funkcja czarno-białego obrazu, podawanie godziny i daty.
Bezpośrednia wizualizacja sprawdzania możliwa na smartfonie lub tablecie za
pomocą aplikacji Mini Visioval® (dla iOS i Android).

Zasilanie/czas pracy:
Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V/4,2 Ah, zapewniający
kilkugodzinną pracę.

Rejestracja zdjęć/wideo/głosu:
Rozdzielczość zdjęć 720 x 480 (jpeg) / wideo 640 x 480 (avi)
Wbudowany mikrofon umożliwiający nagrywanie w czasie rzeczywistym
komentarzy głosowych do wideo lub do zdjęć.
3 tryby przesyłania: za pomocą karty SD, gniazda USB (kabel w zestawie) lub
wbudowanego nadajnika WiFi, umożliwiającego przesyłanie do smartfona lub
tabletu za pośrednictwem aplikacji Mini Visioval® (z funkcją synchronizacji) w
celu późniejszego dodania uwag do obrazu, wysłanie e-mailem lub przez SMS.

Kabel 16 m (nr kat. 294121): do użytku z kamerą Mini Visioval® nr kat.
294110: 
Głowica Ø 25 mm do sprawdzana kanalizacji Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" na
odległość do 16 m (przejście przez kolana 90° od Ø 50 mm).
4 wbudowane diody LED (moc 125 lux).
Głowica wyposażona w nadajnik 512 Hz, umożliwiający wykrywanie jej przez
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lokalizator Virax nr kat. 294130.
Pozostałe charakterystyki głowicy takie jak dla kamery Mini Visioval® nr kat.
294110.
Kabel w otwartym bębenku z prowadnicą, umożliwiającym łatwe układanie i
czyszczenie. Podstawa z wykładziną gumową antypoślizgową i zabezpieczającą
przed zarysowaniem.

Więcej informacji

Zakres

Ref. 294110: Głowica Ø 17 mm na półsztywnym kablu o długości
1,2 m: do sprawdzania kanalizacji Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" w
miejscach trudno dostępnych.
Ref. 294121: Głowica Ø 25 mm do sprawdzana kanalizacji Ø 40 -
100 mm / 1.1/2" - 4" na odległość do 16 m (przejście przez kolana
90° od Ø 50 mm).

Dostarczane z

Nr kat. 294110:
-1 kabel 1,2 m.
-1 kabel USB.
-1 karta SD.
-1 ładowarka akumulatora wewnętrznego.
-w plastikowej skrzynce.

Nr kat. 294121:
-1 kabel 16 m.
-2 baterie AA zasilające nadajnik 512 Hz.
-w plastikowej skrzynce.

 Nr kat. 294120:
-1 kamera Mini Visioval nr kat. 294110.
-1 kabel 16 m nr kat. 294121.
-w plastikowej skrzynce.

Nry katalogowe

Nr kat.: Oznaczenie Rodzaj głowicy Do kanalizacji
Ø wew. mm

Zintegrowana
funkcja zapisu

Możliwość
lokalizacji

Czas
pracy kg

294110 Mini Visioval®
1,2 m

Fixe auto-
nivellante 20 - 75 Tak Nie 3-5h 2,090

294120
Zestaw Mini

Visioval® 1,2 m
+ kabel 16 m

Fixe auto-
nivellante

20 - 75 / 40
(50) - 100 Tak Tak 3-5h 12,000

294121 Kabel 16 m Fixe auto-
nivellante 40 (50) - 100 Tak Tak 3-5h 9,000
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