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2910 : Przenośny bębnowy przepychacz
elektryczny VAL 35 / VAL 35E

Zalety produktów :

Do kanalizacji od Ø 30 do 75 mm.
Bardzo skuteczny dzięki świdrowi z przegubem na spirali (VAL 35E) o
stalowym rdzeniu.
Wariator prękości.

Opis

VAL 35: posuw i powrót spirali ręczny.
VAL 35E: mniej wysiłku przy posuwie i powrocie automatycznym spirali.

Spirala: Ø 8 mm (istnieje także o średnicy Ø 6,3 i 9,5 mm).
Długość 7,5 m (istnieje także o długosci 10,5 i 15 m, w zależności od średnic).
Z rdzeniem z linki stalowej z 49 splotkami po obróbce cieplnej.
Korpus z lekkiego stopu. Pokrętło regulacji prowadzenia spirali i rączka do
blokowania spirali. Prosta wymiana wkładu dzięki trzpieniowi specjalnie
dostosowanemu do różnych średnic spirali.
Napęd: 230 V / 275 W / 50 Hz, Dwa kierunki obrotów prawe/lewe, 0 do 400
obr/min.

 

VAL 35 : oferowane standardowo z kablem Ø 8 mm Lg 7,5 m ref. 291013
(spirala stała niewymienna).

VAL 35E : oferowane standardowo z kablem Ø 8 mm Lg 7,5 m ref. 291014
((spirala przegubowa wymienna, tylko nr kat. 291026).

Nry katalogowe

Nr kat.: Typ Do kanalizacji Ø mm Ø spirala mm Posuw / Powrót Malny zasięg m kg

291000 VAL 35 40 - 50 8 Reczny 7,50 11,300

291001 VAL 35E 40 - 50 8 Automatycznym 7,50 11,920
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