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5217 : Palnik gazowy MAPP®

Zalety produktów :

Łatwy w użyciu. Pracuje we wszystkich pozycjach.

Długi czas pracy - nawet do 2 1/2 godz.

Można pracować w szerokim zakresie temp. otoczenia: -20 do 49 st.C

Opis

Palnik działający na gazie MAPP do osiągania jeszcze większej wydajności i
temperatur bliskich 2400 st.C. Umożliwia pracę w temperaturach otoczenia -20
do49 st.C.

Łatwy w użyciu dzięki ergonomicznej rączce, małej masie, zapalnikowi Piezo i
pracy w każdej pozycji.

Bezpieczeństwo zapewnia spust otwierający/zamykający osłonięty od uderzeń.
Precyzyjna regulacja płonienia i zawór bezpieczeństwa do wymiany wkładu
gazowego.
Końcówka zamiennie z anty-potknięcia do uruchomienia luźne bezpieczeństwa.

Połączenie 1 "(USA)

Palnik oferowany pojedynczo lub w zestawie z nabojem gazowym.
Dostępne również w opakowaniu z 2 nabojami gazowymi (nr kat. 521740) oraz
2 dodatkowymi końcówkami (nr kat. 521741).

Nry katalogowe

Nr kat.: Czas
pracy

Lutowanie
twarde

Lutowanie
miękkie

Zawartość
gazu Oznaczenie Dostarczane z kg

521740
2 x 2

godz. 30
min

Ø 18mm
maks.

Ø 54mm
maks.

2 x 399,7g -
788ml

Skrzynce MAPP®
Pro Lutowanie

Końcówka Turbojet®
bardzo szeroka

MAPP®
3,475
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Nr kat.: Czas
pracy

Lutowanie
twarde

Lutowanie
miękkie

Zawartość
gazu Oznaczenie Dostarczane z kg

521741
2 x 2

godz. 30
min

Ø 18mm
maks.

Ø 54mm
maks.

2 x 399,7g -
788ml

Skrzynce MAPP
Pro

wielofunkcyjne

Końcówka Turbojet®
bardzo szeroka

MAPP®, Końcówka
żądłowa bardzo
cienka MAPP®,

Końcówka z palnikiem
– ciepłe powietrze

MAPP®

3,765
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