o Virax

2901 : Przepychacz rewolwerowy

Nry katalogowe

Zalety produktoéw :

Wydajnosc:

Do 6 baréw cisnienia do kanalizacji o $Srednicy do 10 mm.

Skutecznos¢:

Energia rozprzestrzenia sie w 98% do przodu by rozbi¢ korek z tluszczu, mydta i
srodkéw piorgcych.

Bezpieczenstwo:

Tylko 2% uwolnionej energii rozprzestrzenia sie w kierunku Scianek rury.

Opis

Idealny do gtebokich korkéw w syfonie.

Przepychacz ten uzywa energie kinetyczng zmagazynowang w cylindrycznym
zbiorniku (maks. 6 baréw) by rozbi¢ korek z ttuszczu, mydta, srodkow
pioracych, wtoséw, papieru, szmat...

Pozwala przepycha¢ kanalizacje o przekroju @ wewn. maksymalnie 100 mm.
Do stosowania w instalacjach sanitarnych (umywalki, zlewy, pisuary, wanny...) i
WC przy zastosowaniu opcjonalnego wyposazenia (290151).

Zintegrowany manometr do pomiaru cisnienia.

Dostarczany w skrzynce.

Nr kat.:

290150

kg (przepychacz)

2,800
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