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2535 : Elektro - mechaniczna zaciskarka
Viper® M2X-L2X

Zalety produktów :

Zaciskanie z oświetleniem wraz z kontrolą poprawności zacisku: LED-owy
pierścień świetlny oświetla strefę roboczą na pełnym obwodzie 360° i
sygnalizuje, czy cykl zaciskania jest udany.
Wydajny akumulator kompatybilny z CAS: technologia litowo-jonowa 18 V
kompatybilna z ponad 400 urządzeniami partnerów zrzeszenia CAS (Cordless
Alliance System).
Aplikacja Bluetooth®: zaciskarka komunikuje się ze smartfonem za
pośrednictwem aplikacji VIR-APP.

Opis

Kompaktowa i lekka zaciskarka elektromechaniczna 20 kN zasilana z
akumulatora, z automatycznym powrotem tłoka.

2 urządzenia, aby jak najlepiej spełnić potrzeby użytkownika:
– M2X: format „pistoletu” sprzyjający chwytowi i poręczności.
– L2X: format „liniowy”, idealny dla miejsc trudno dostępnych.

Możliwość dostosowania do potrzeb dzięki 2 rozwiązaniom zaciskania:
– Zacisk główny i wkładki: niewielkie i lekkie, łatwe do przechowywania i
przenoszenia.
– Miniaturowe zaciski: wielkość i masa zoptymalizowane dla profilu/średnicy,
do zaciskania w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.

Inteligentne zaciskanie dla zwiększonego bezpieczeństwa:
– Automatyczna kontrola przykładanej siły za pomocą mikroprocesora przez
cały czas trwania cyklu zaciskania.
– Wielokolorowy okrągły pierścień LED-owy sygnalizujący powodzenie cyklu
zaciskania i stan naładowania akumulatora lub konieczność wykonania
konserwacji zapobiegawczej (co 20 000 cykli).
– Rozpoczęcie cyklu jedynie wtedy, kiedy akumulator jest wystarczająco
naładowany.

Litowe akumulatory CAS o wysokiej wydajności:
– Zwiększona żywotność: ciągła kontrola każdej celi podczas ładowana
gwarantująca lepszą żywotność akumulatora.
– Szybkie i bezpieczne ładowanie: ładowarka z wentylacją zapewniającą stałą
temperaturę podczas ładowania.
– Przewidywanie ładowania: wskaźnik poziomu naładowania na akumulatorze.
– Niezawodna żywotność: możliwe przedłużone przechowywanie bez
samoczynnego rozładowania.
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Łatwość obsługi i komfort pracy:
– Pojedynczy przycisk uruchamiania i zaciskania; automatyczne wyłączanie
urządzenia dla oszczędzania akumulatora.
– Szybki cykl zaciskania; prosta i szybka wymiana wkładek lub miniaturowych
zacisków.
– Zminimalizowana masa (2,1 kg z akumulatorem), niewielkie wymiary (tylko
33 cm długości z zaciskiem) i zoptymalizowany środek ciężkości — to tylko
niektóre cechy tego lekkiego, kompaktowego i poręcznego narzędzia.
– Zoptymalizowana ergonomia: antypoślizgowy uchwyt Soft Touch®; głowica
obrotowa o 360°.
– Maksymalne oświetlenie bez stref cienia: okrągły pierścień LED-owy wokół
zacisku oświetla strefę roboczą na całym obwodzie 360°.

Jeszcze większa wydajność dzięki aplikacji VIR-APP:
– Sprawdzanie liczby zaciskań wykonanych i pozostałych do następnego
przeglądu.
– Personalizacja natężenia światła i czasu do przełączenia zaciskarki w tryb
czuwania dla optymalnego komfortu pracy.
– Tworzenie raportów z budowy zawierających wszystkie konieczne informacje
(liczba zaciskań, zdjęcia, dane kontaktowe klientów).
- Wyszukaj kompatybilność między systemami okuć a zaciskami/wkładkami
Virax.

Opcjonalnie litowo-jonowy akumulator CAS 18 V, 4,0 Ah HD (wysokiej gęstości),
nr kat. 253541.

Wymiary modelu M2X (z akumulatorem, bez zacisku): 263 x 259 x 81 mm.
Wymiary modelu L2X (z akumulatorem, bez zacisku): 322 x 81 x 121 mm.

Znajdź kompatybilność z systemami dopasowania VIRAX i wkładkami/klipsami
za pomocą aplikacji Vir-app lub na końcu katalogu.

Więcej informacji

Zakres

Miedź: Ø 12 - 28 mm  /  Ø 1/4 - 7/8".
Stal nierdzewna: Ø 12 - 28 mm.
PER, PEX: Ø 12 - 32 mm (wkładki) - 40 mm (mini szczęki TH-U).
Wielowarstwowe: Ø 12 - 32 mm (wkładki) - 40 mm (mini szczęki
TH-U).
Stal ocynkowana (lub stal węglowa): Ø 12 - 28 mm.

Porady
Konserwacja jest wymagana co 20 000 cykli.
Można ją zaplanować z wyprzedzeniem, sprawdzając za
pośrednictwem aplikacji liczbę cykli pozostałych do przeglądu.

Dostarczane z

– 1 lub 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V, 2,0 Ah, 1 ładowarka
szybka (oprócz nr kat. 253552 i 253572).
– 1 zacisk główny (z wyjątkiem nr kat. 253550, 253552, 253568,
253570, 253572 i 253588). Sam zacisk główny: nr kat. 753834.
– W skrzynce Virabox (590 x 380 x 140 mm, nr kat. 753544), która
mieści do 6 zestawów wkładek, 2 miniaturowe zaciski, 2
akumulatory i 1 ładowarkę.
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Nry katalogowe

Nr kat.: Zestaw Wymiary mm Siła napędowa
kN kg

253550 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Bez zacisk główny 590 x 390 x 140 20 5,790

253551 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny 590 x 390 x 140 20 6,940

253552 M2X 18V - Bez baterii - Bez zacisk główny 590 x 390 x 140 20 4,485

253554 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki RFP12 /
RFP16 / RFP20 590 x 390 x 140 20 7,520

253555 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki RFP16 /
RFP20 / RFP25 590 x 390 x 140 20 7,450

253556 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki RFP16 /
RFP20 / RFP25 / RFP32 590 x 390 x 140 20 7,580

253557 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH20 / TH26 590 x 390 x 140 20 7,650

253565 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH18 / TH20 / TH26 590 x 390 x 140 20 7,800

253558 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH20 / TH25 / TH32 590 x 390 x 140 20 7,770

253567 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH20 / TH26 / TH32 590 x 390 x 140 20 7,770

253559 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki U16 /
U20 / U25 590 x 390 x 140 20 7,410

253560 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki U16 /
U20 / U25 / U32 590 x 390 x 140 20 7,490

253561 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki V15 / V18
/ V22 590 x 390 x 140 20 7,395

253562 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki V12 / V14
/ V16 / V18 / V22 590 x 390 x 140 20 7,740

253564 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki V15 / V18
/ V22 / V28 590 x 390 x 140 20 7,565

253566 M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki R1/4'' /
R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' 590 x 390 x 140 20 7,580

253569 M2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny 590 x 390 x 140 20 6,500

253568 M2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Bez zacisk główny 590 x 390 x 140 20 5,390

253570 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Bez zacisk główny 590 x 390 x 140 20 5,725

253571 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny 590 x 390 x 140 20 6,835

253572 L2X 18V - Bez baterii - Bez zacisk główny 590 x 390 x 140 20 4,385

253574 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki RFP12 /
RFP16 / RFP20 590 x 390 x 140 20 7,415
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Nr kat.: Zestaw Wymiary mm Siła napędowa
kN kg

253575 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki RFP16 /
RFP20 / RFP25 590 x 390 x 140 20 7,555

253576 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki RFP16 /
RFP20 / RFP25 / RFP32 590 x 390 x 140 20 7,685

253585 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH18 / TH20 / TH26 590 x 390 x 140 20 7,695

253577 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH20 / TH26 590 x 390 x 140 20 7,545

253587 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki TH16 /
TH20 / TH26 / TH32 590 x 390 x 140 20 7,670

253579 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki U16 / U20
/ U25 590 x 390 x 140 20 7,305

253580 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki U16 / U20
/ U25 / U32 590 x 390 x 140 20 7,385

253581 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki V15 / V18
/ V22 590 x 390 x 140 20 7,290

253582 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki V12 / V14
/ V16 / V18 / V22 590 x 390 x 140 20 7,635

253584 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki V15 / V18
/ V22 / V28 590 x 390 x 140 20 7,460

253586 L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny - Wkładki R1/4'' /
R3/8'' / R1/2'' / R5/8'' 590 x 390 x 140 20 7,580

253589 L2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Zacisk główny 590 x 390 x 140 20 6,400

253588 L2X 18V - 1 bateria 2,0 Ah Li-Ion - Bez zacisk główny 590 x 390 x 140 20 5,290
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