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2631 : Nivel tubular / Nivel trapezoidal

Os produtos +:

Facilidade de nivelamento vertical: leitor "dupla visdo" na parte frontal ou
lateral.

Grande qualidade: bolhas com garantia vitalicia, anti-UV, monoblocos
(resistentes aos choques).

Precisao ideal de 0,5 mm/m.

Descricao

O sistema "dupla visdo" permite um nivelamento facilitado gracas ao espelho
a45°.

Superficie magnética para facilitar o trabalho nos materiais metalicos.

Uma precisdo ideal de 0,5 mm/m obtida por bolhas topo de gama monoblocos
(resistentes aos choques), com garantia vitalicia e linha de nivel gravadas no
interior sem risco de eliminacdo.

As bolhas tém tratamento anti-UV para ndo descorar sob o efeito dos raios de
sol.

Nivel tubular :

Nivel de alta qualidade em perfil de aluminio com 2 sapatas maquinadas.

As pegas estao equipadas com um revestimento anti-choques para proteger o
nivel em caso de queda.

Nivel trapezoidal :

Hoogwaardige trapeziumvormige waterpas van gegoten aluminium.

De schokabsorberende blokjes maken het aanpassen van de waterpas met
een hamer mogelijk zonder het risico het product te beschadigen.

Referéncias
Ref: Designacéao L mm H mm Emm kg
263120 Nivel tubular 500 60 25 0,530
263122 Nivel trapezoidal 500 46 20 0,440
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