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2534: Alicate de expansao Quick & Easy

ROTACAO AUTOMATICA

Os produtos +:

resisténcia muito elevada.

Mudanca rapida de ferramenta.

Descricao

Esforgo reduzido garantido pelas pegas longas e rigidas.

Alicates leves (feitos de aluminio forjado) apenas 715 gr. e pegas perfiladas de

acordo com as especificagdes dos fabricantes.

solventes.

especial proporcionando protecao eficiente.

6 segmentos de auto-centragem amoviveis.

Alicate e cabecgas de expansdo para sistemas Quick & Easy (Q&E).

Perfil cdnico criado especialmente para sistemas Q&E.

Capacidades de @ 16 a 32 mm. Para tubos e anéis em PEX-a ou PEX-b de

Pegas ergondmicas em polipropileno e resistentes a massa lubrificante e

Cabecas de expansao de alta qualidade com tratamento de anti-oxidagao

Entregue numa caixa de plastico com tubo de massa lubrificante especial.

Referéncias
Ref: Designacédo kg
253460 Caixa de expansdo Quick and Easy Rota¢do Automatica 16-20-25 mm 2,970
253459 Alicate de expansdo Quick and Easy Rotagdo Automatica isolado 2,365
253456 Cabeca de expansao Quick and Easy Rotacdo Automatica 16 x 1,8/2,0 mm 0,183
253457 Cabeca de expansao Quick and Easy Rotacdo Automatica 20 x 1,9/2,0 mm 0,201
253458 Cabeca de expansao Quick and Easy Rotagao Automatica 25 x 2,3 mm 0,221
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Ref:

253454

Designacédo

Cabeca de expansdo Quick and Easy 32 x 2.9 mm (sem rota¢do automatica)
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kg

0,329
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