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2940 : Câmara digital a cores e localizador
Visioval® VX

Os produtos + :

Cabeças de câmara com emissor para localização.

Flexível 30 m com contador métrico no ecrã.

Cabeças de câmara amovíveis e substituíveis (versão Switch).

Descrição

Sistema portátil de inspeção por vídeo integrado com cabeças de câmara
localizáveis numa mala de plástico com paredes duplas reforçadas. Para
inspeção vertical ou horizontal de canalizações a partir de um diâmetro
interior de 40 mm, condutas de escape, condutas de ventilação, condutas de
fumo, tetos falsos, instalações industriais, diferentes cavidades...
 
Visioval® VX-26 e VX-40 com cabeças de câmara não substituíveis.
Visioval® VX-SWITCH com cabeças de câmara substituíveis para uma
amplitude completa de inspeção.
 
Cabeça de câmara CCD a cores.
Com emissor integrado 8,9 kHz, para uma localização exata da cabeça na
canalização (necessita do localizador ref. 294054).
Cabeça Ø 26 mm estanque 3bar/IP68 para as inspeções dos Ø int. 40 a 125
mm.
Cabeça Ø 40 mm estanque 1bar/IP67, rotativa a 360° e giratória a 180° para as
inspeções dos Ø int. 50 a 200 mm.
Visualização digital da posição (precisão 4 cm) e da inclinação da cabeça no
ecrã.
Função “Home” para recentrar a cabeça da câmara na posição direita (apenas
em cabeça Ø 40 mm).
Grande ângulo de visão de 115° e sensibilidade 0,5 lux: imagem exata em
locais escuros.
12 LEDs de iluminação protegidos contra os choques e sujidade, com nível de
iluminação regulável.
 
Ecrã a cores TFT 7" (18 cm):
Imagens luminosas e de excelente qualidade graças à sua resolução de 800 x
480 pixels.
Ecrã orientável fixo na mala e amovível para segurar na mão (cabo de 2 m).
Luminosidade e contraste reguláveis.
Opção de proteção solar (ref. 294034) para reduzir o ofuscamento luminoso
aquando de um trabalho no exterior.
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Alimentação/Autonomia.
Funciona por alimentação de rede ou baterias (2 baterias fornecidas).
Autonomia da bateria indicada no ecrã, até 2 horas por bateria.
Indicação do nível de recarga da bateria.
 
Gravação de fotografia/vídeo: 
Gravação de fotografias e vídeos em cartão SD 2 GB (fornecido), até 2 horas de
vídeo.
Funções de Leitura/Avanço e Recuo rápido/Pausa/Eliminação de fotografia ou
vídeo a partir da Visioval®.
Porta mini USB para transferir as fotografias ou vídeos para um computador.
 
Localizador Visioval® VX: 
Localização rápida e exata da cabeça da câmara Visioval® VX Ø 26 mm e Ø 40
mm por radiofrequência (8,9 kHz) na zona danificada ou obstruída até uma
profundidade de 3 metros debaixo de terra.
Visualização intuitiva da posição da cabeça no ecrã a cores e por sinal sonoro.
Haste de suporte telescópica para facilitar o trabalho.
Bateria de iões de lítio 3,7V.
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Mais informações

Capacidade

Cabeça de câmara Ø 26 mm: para tubos Ø interior 40 a 125 mm.
Passagem dos cotovelos a 90° em Ø interior 50 mm.

Cabeça de câmara Ø 40 mm: para tubos Ø interior 50 a 200 mm.
Passagem dos cotovelos a 90° em Ø interior 80 mm.

Conselho

Diferentes acessórios que completam a utilização da câmara para
a tornar mais eficiente e prática: passa-cotovelos, anel de
orientação, pino de centragem com roletes, peso para a inspeção
de chaminés...

Fornecido com

Câmara Visioval® VX:

- 2 baterias: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH.

- Bloco de alimentação de rede

- Tapete antiderrapante: evita que a mala deslize nos solos tipo
ladrilho.

- Cartão SD 2 GB.

- Cabo USB.

- 5 cúpulas em acrílico (VX-40/VX-SWITCH)

Localizador Visioval® VX:

- auscultadores com regulação do sinal sonoro.

- 1 carregador com cabo micro USB

- 12 marcadores

- 1 haste telescópica

- 1 estojo

Referências

Ref : Designação Tipo câmera de cabeça
Cabeça de

câmera
destacável

localizador kg

294035 Câmara Visioval® VX-26 Ø 26 mm Não Opção 8,450

294045 Câmara Visioval® VX-40 Ø 40 mm orientável Não Opção 9,290

294050 Câmara Visioval® VX-SWITCH Ø 40 mm orientável Sim Opção 9,300

294051 Visioval® VX-SWITCH + Localiz. + Cabeça
Ø26

Ø 26 mm e Ø 40 mm
orientável Sim Incluído 9,970

294052 Cabeça de câmara amovivel Ø26 mm
VX-SWITCH Ø 26 mm Sim - 0,210

294053 Cabeça de câmara amovivel Ø40 mm
VX-SWITCH Ø 40 mm orientável Sim - 0,250
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Ref : Designação Tipo câmera de cabeça
Cabeça de

câmera
destacável

localizador kg

294054 Localizador Visioval® VX - - Sim 3,130

https://www.virax.com/pt/2940-camara-digital-a-cores-e-localizador-visioval-r-vx.html

