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2620 : Bomba de teste manual

Os produtos + :

Patente EA85 anti-calcário: para evitar bloqueios ligados a águas muito
calcárias.
Simples de utilizar: bombeie, teste e purgue com um único botão.
Compacta: volume muito reduzido.

Descrição

3 modelos de bombas para realizar os seus testes de estanquicidade: para
teste de vedação das instalações de água (sanitárias, aquecimento central
individual…).
Sistema patenteado Virax EA85 anti-calcário: evita  o bloqueio da esfera no
pistão, provocado por águas calcárias ou outros depósitos (modelos 50 bars
unicamente).
Depósito plástico resistente aos choques e leve.
Resultado preciso com um manómetro de classe 1,6. Leitura mais fácil com
graduação 1 bar.
Hidráulica flexível de alta pressão (1,5 m): aplicação mais prática.
Filtro em nylon durante a aspiração que não permite passar partículas com um
diâmetro superior a 0,1 mm: protege a mecânica da bomba e a instalação do
cliente contra os corpos estranhos.
Alavanca ergonómica Soft Touch® para trabalhar confortavelmente.
Facilmente transportável: graças a um mecanismo de bloqueio para a
alavanca.
Líquidos aceites: Água, glicol (necessita de lavagem após utilização),
óleo (necessita de lavagem após utilização).

Referências

Ref : Designação Pressão bar Ligação " Capacidade depósito L kg

262035 Bomba de teste compacta 50 1/2 - 3/8 5 3,650

262015 Bomba de teste de grande volume 50 1/2 - 3/8 10 4,100

262005 Bomba de teste de alta pressão 100 1/2 - 3/8 10 4,290
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