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2931 : Стальной трос для прочистных
машин VAL 95 / VAL 96QC

Описание

* Подходит для VAL 80 / VAL 80E, также требуется барабан арт. 291223.
** Подходит для VAL 95, также требуется барабан арт. 293104.

Артикулы

Арт: Длина m Инструмент Для Использование Вес кг Ø мм

293111 2,30 - VAL 95/96QC Трубы Ø 50-100 мм 1,010 16

293170 2,30 Пластиковый сердечник VAL 95/96QC Трубы Ø 50-100 мм 1,150 16

293141 5 x 2,30 С металлической оболочкой VAL 95/96QC Трубы Ø 50-100 мм 7,200 16

293143 5 x 2,30 Пластиковый сердечник - С
металлической оболочкой VAL 95/96QC Трубы Ø 50-100 мм 7,900 16

293155 - Только металлическая оболочка VAL 95/96QC - 2,120 16

293112 4,50 - VAL 95/96QC Трубы Ø 70-150 мм 3,910 22
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Арт: Длина m Инструмент Для Использование Вес кг Ø мм

293172 4,50 Пластиковый сердечник VAL 95/96QC Трубы Ø 70-150 мм 4,370 22

293142 5 x 4,5 С металлической оболочкой VAL 95/96QC Трубы Ø 70-150 мм 22,100 22

293144 5 x 4,50 Пластиковый сердечник - С
металлической оболочкой VAL 95/96QC Трубы Ø 70-150 мм 24,400 22

293157 - Только металлическая оболочка VAL 95/96QC - 2,530 22
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